
注 文 書

工 事 番 号 2025000697

工 事 名 古川駅南住宅２号棟外壁改修及び屋上防水工事

施 工 箇 所 大崎市古川駅南二丁目９番地２

工 事 期 限 令和７年１２月１９日

添 付 書 類

１．特 記 仕 様 書

２．図 面

３．参 考 内 訳 書

特 記 仕 様 書

第１章 総 則

１．本工事は設計図書によるほか，工事に関する市の規則等に基づき施工し，さらに

施工にあたっては工事箇所及び周辺にある既存の施設，地上地下の工作物に対し支

障を及ぼさないよう事前に占用又は所有者の立会いを得て施工に万全を期すると

ともに，もし損害を与えた場合，請負者の責任において処置しなければならない。

第２章 材 料

１．工事材料の規格並びに材質は設計図書に明示されたものとする｡

２．生コンクリートについては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付

する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っ

ていることが認められる工場の製品を使用すること。

第３章 建設副産物処理

１．本工事において発生する建設副産物については，「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」に基づき適正に処理するものとする｡

２．屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用は本

工事に含まれているので，適正に処理すること｡

３．当該工事受注後は，速やかに施工計画書（再生資源利用計画書，再生資源利用促

進計画書，及び建設廃棄物処理計画書を含む。）を作成し，提出するものとする｡

４．建設副産物を処理した後は，速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確

認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェストを提出するものとする｡なお，

建設副産物処理に要する費用については，マニフェストの数量により精算するもの

とする。



第４章 そ の 他

１．本工事に着手する前に，必要であれば関係官庁との協議を行い，第三者へ支障の

ないように努めること｡

２．本工事場所は付近に公共施設等があることから，工事に際しては事故等が

発生しないよう細心の注意を払って施工すること｡

３．本工事における下請負，資材調達は，大崎市内の企業を活用することを原則とす

る。また，発注者が指定した主要資材については，工事完了時に主要資材市内調達

調書を提出すること。

４．暴力団等の排除について

（１） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６

月１日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められた

ときは，契約を解除することがある。

（２） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請け

させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請け若しくは受託

をさせた者が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請

契約等の解除を求めることがある。

（３） この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」

という。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行

い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契

約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受

けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査

協力及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生す

ると認められるときは，必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措

置を講じる。

５．工事等の実施にあたり，東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職

者の積極的な雇用に努めること。

６．週休２日工事の適用について

（１） 本工事は，週休２日工事【発注者指定型（現場閉所型・交替制型）】

の対象である。

当初積算時には４週８休以上を確保した場合の経費補正（月単位・通

期）を行っており，設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行う

こととする。

（２） 受注者は，週休２日工事の現場施工に着手した日（準備期間を含まな

い）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）まで（以下

「対象期間」という。）を通して４週間につき８日以上の休工日を確保

するものとし，施工計画書の法定休日・所定休日の事項において当該工

事が週休２日に取り組む旨を明示すること。（明示方法は任意とする。）

（３） 受注者は，建設業の働き方改革を推進する観点から，土日・祝日を休工



日とするよう努めるものとする。

（４） 分離発注の場合は，各受注者で協力し，工事の進捗に影響が出ないよう現場

休息の予定日を調整すること。工事着手後に，工程計画の見直し等が生じた場

合には，その都度，受注者間で調整した「実施工程表」等を提出すること。

（５） 週休２日工事の対象期間には，年末年始６日間，夏季休暇３日間，工

場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間のほ

か，発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間，受注者

の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。

（６） 天候等による現場閉所は休工日として認めるものとする。

なお，災害時の緊急要請などによる現場作業が発生した場合や異常気象

による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工日や対象期間の

取り扱いについては，工期の変更が伴うこともあることから，受発注者

間の協議により決定するものとし，臨機に対応することとする。

（７） 受注者（下請負人を含む現場の全ての労働者等を含む）は，休工日に

事務作業や他現場での作業を行わないことを原則とする。

（８） 受注者が現場閉所型から交替制型への変更を希望する場合には，発注

者に協議するものとし，発注者は対象期間に入る前に限り，受発注者間

の協議により変更を認めることができるものとする。

（９） 受注者は，対象期間の開始日から２８日毎に，休日等の取得の実績が確

認できる休日等取得実績書を作成し，発注者へ提出するものとする。

（１０） 休工日が週休２日工事の要件を達成しない場合は，減額変更の対象と

なるので留意すること。

（１１） 週休２日工事については大崎市週休２日工事実施要綱に基づき行うこ

と。

※【準備期間】

施工に先立って行う，労務，資機材の調達，調査，測量，設計照査，現場

事務所の設置等の期間であり，工事の始期から直接工事費に計上されている

種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。

※【後片付け期間】

施工終了後の自主検査，後片付け，清掃等の期間をいう。



大崎市

工事名称 古川駅南住宅２号棟外壁改修及び屋上防水工事

工事場所 大崎市古川駅南二丁目９番地２



大崎市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



大崎市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

改修工事        

1   
式

計



大崎市

改修工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋上防水        

1   
式

外壁改修        

1   
式

その他          

1   
式

計



大崎市

改修工事　科目別内訳 4

屋上防水

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

防水            

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



大崎市

改修工事　科目別内訳 5

外壁改修

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

外装            

1   
式

防水            

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



大崎市

改修工事　科目別内訳 6

その他

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バルコニー防水  

1   
式

その他          

1   
式

計



大崎市

改修工事　中科目別内訳 7

屋上防水

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

防水            合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

1   
式

防水            塗膜防水        

1   
式

防水            高架水槽架台塗装

1   
式

計

発生材処理      積込            

1   
式

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



大崎市

改修工事　中科目別内訳 8

外壁改修

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

外装            外壁・軒裏補修  

1   
式

外装            外壁吹付        

1   
式

外装            軒裏吹付        

1   
式

外装            ﾊﾞﾙｺﾆｰ・窓手摺補強

1   
式

外装            ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺塗装  

1   
式

外装            窓手摺塗装      

1   
式

外装            雨樋受交換      

1   
式

外装            ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板塗装

1   
式

外装            換気扇ﾙｰﾊﾞｰ塗装 

1   
式

外装            雨樋塗装        

1   
式

外装            ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    

1   
式

外装            電気引込関係塗装

1   
式

外装            笠木補修        

1   
式

外装            基礎巾木左官    

1   
式

計

防水            外部            

1   
式

計

発生材処理      積込            

1   
式



大崎市

改修工事　中科目別内訳 9

外壁改修

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



大崎市

改修工事　中科目別内訳 10

その他

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

バルコニー防水  外部            

1   
式

計

その他          ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板表示板

1   
式

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 11

屋上防水 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          

(屋上防水改修)  449   
㎡

養生            露出防水（アスファルト防水）    

(屋上防水改修)  449   
㎡

整理清掃後片付け 露出防水（塗膜シート）          

(屋上防水改修)  449   
㎡

ｸｻﾋﾞ緊結足場    W600、存置1ヶ月、掛払い、       

（手すり先行式） 運搬費・損料・修理費共          58.1 
㎡

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 12

屋上防水 防水 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存防水層清掃  水洗清掃、平場・立上り          

479   
㎡

防水押え金物撤去

113   
ｍ

脱気筒撤去      

6   
か所

合成高分子系    S-M2 機械固定工法               

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂     表面塗装なし   430   
平場            -       ｼｰﾙ材共                 ㎡

合成高分子系    S-M2 機械固定工法               

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂     表面塗装なし   48.5 
立上り          -       ｼｰﾙ材共                 ㎡

防水押え金物    塩ビ鋼板　ｼｰﾄ防水用             

直線部          113   
ｍ

給水管支持台移動

・再設置        14   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ)                  

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               113   
幅10以下                        ｍ

改修用ﾄﾞﾚﾝ設置  

7   
か所

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 13

屋上防水 防水 塗膜防水

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防 高架水槽架台基礎　4100*300*260　

水              2ヶ所　　　　　　　　　　　　　 

屋上点検ﾏﾝﾎｰﾙ　1060*1060*350　　

1ヶ所　　　　　　　　　　　　　 

　X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面 4   
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              ㎡

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防 高架水槽架台基礎　4100*300*260　

水              2ヶ所　　　　　　　　　　　　　 

屋上点検ﾏﾝﾎｰﾙ　1060*1060*350　　

1ヶ所　　　　　　　　　　　　　 

　X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系  立上  6.1 
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              ㎡

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 14

屋上防水 防水 高架水槽架台塗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

架台塗装改修    

素地ごしらえ    鉄鋼面                          

改修仕様        工程C種                         23.7 
㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内)                    

改修仕様        工程C種                         

塗料B種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)           

現場2回塗り 下地別途(塗替え面)  

23.7 
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        23.7 
下地別途(塗替え面)              ㎡

タラップ塗装改修

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        10.4 
下地別途(塗替え面)              ｍ

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 15

屋上防水 発生材処理 積込

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込      金属類（ｱﾙﾐ）人力               

0.1 
ｍ3

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 16

屋上防水 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属類（ｱﾙﾐ）      0.1 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 17

屋上防水 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処理処分  金属類（ｱﾙﾐ）                   

23   
kg

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 18

外壁改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｸｻﾋﾞ緊結足場    W600、存置3ヶ月、掛払い、       

（手すり先行式） 運搬費・損料・修理費共          1,657   
㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類、.存置3ヶ月　掛払い    

賃料・基本料・修理費・運搬費共  1,657   
防護棚分含む                    ㎡

養生防護棚：直線 D＝1800　存置3ヶ月　掛払い      

部              賃料・基本料・修理費・運搬費共  70.3 
ｍ

養生防護棚：コー D＝1800　存置3ヶ月　掛払い      

ナー部          賃料・基本料・修理費・運搬費共  8   
か所

脚立足場        階高4.0ｍ以下　ﾊﾞﾙｺﾆｰ           

215   
㎡

整理清掃        一 般  RC･SRC造                 

後片付け        ﾊﾞﾙｺﾆｰ                          215   
㎡

整理清掃        一般　外周1ｍ                   

後片付け        118   
㎡

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 19

外壁改修 外装 外壁・軒裏補修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面･仕上塗材改修           

(外壁改修)      1,689   
㎡

ひび割れ補修    0.2～1.0ｍｍ　自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹 

脂注入                          27   
ｍ

ひび割れ補修    1.0ｍｍ以上　Ｕｶｯﾄｼｰﾙ材充填     

2.3 
ｍ

ひび割れシール処 補修歴部既存ｼｰﾙ撤去/再Uｶｯﾄｼｰﾙ材 

理部            充填                            209   
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ浮き部補修  ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入    

1.4 
㎡

欠損部補修      鉄筋非露出　0.1ｍ2未満          

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ             2   
か所

欠損部補修      鉄筋非露出　0.2ｍ2未満          

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ             2   
か所

欠損部補修      鉄筋非露出　0.2ｍ2超            

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ             3.3 
㎡

欠損部補修      鉄筋爆裂　0.1ｍ2未満            

防錆処理・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填     39   
か所

欠損部補修      鉄筋爆裂　0.2ｍ2未満            

防錆処理ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填       12   
か所

欠損部補修      鉄筋爆裂　0.2ｍ2超防錆処理      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填               0.6 
㎡

計
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外壁改修 外装 外壁吹付

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝRB種    

1,407   
㎡

水洗い          

1,407   
㎡

下地調整費      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  屋内外 C-1            

1,407   
㎡

複層塗材 RE     ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凸部処理 吹付け       

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    1,407   
下地調整費別途                  ㎡

計
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外壁改修 外装 軒裏吹付

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝRB種    

282   
㎡

水洗い          

282   
㎡

下地調整費      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  屋内外 C-1            

282   
㎡

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         

下地調整費別途                  282   
㎡

計
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外壁改修 外装 ﾊﾞﾙｺﾆｰ・窓手摺補強

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺　補強

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺支柱補

強              4   
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾊﾟﾈﾙ  支柱両側                        

横桟（両側）補強 5   
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾊﾟﾈﾙ  支柱片側                        

横桟（片側）補強 36   
か所

窓手摺ﾊﾟﾈﾙ      

補強            

窓手摺ﾊﾟﾈﾙ      ﾌﾞﾗｹｯﾄ                          

横桟（片側）補強 30   
か所

窓手摺ﾊﾟﾈﾙ手摺ﾊﾟ W1780*H950                      

ﾈﾙ取外し・再設置 30   
か所

計
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外壁改修 外装 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺塗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

笠木　塗装改修  

素地ごしらえ    鉄鋼面                          

改修仕様        工程C種                         65.6 
㎡

錆止め塗料塗り  亜鉛めっき鋼面(屋内外)          

改修仕様        工程C種                         

塗料A種                         

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

65.6 
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        255   
下地別途(塗替え面)              ｍ

パネル　塗装改修

素地ごしらえ    鉄鋼面                          

改修仕様        工程C種                         427   
㎡

錆止め塗料塗り  亜鉛めっき鋼面(屋内外)          

改修仕様        工程C種                         

塗料A種                         

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

427   
㎡

ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        427   
下地調整別途                    ㎡

計
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外壁改修 外装 窓手摺塗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

素地ごしらえ    鉄鋼面                          

改修仕様        工程C種                         101   
㎡

錆止め塗料塗り  鋼製建具面(屋内外)              

改修仕様        工程C種                         

塗料A種                         

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

101   
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        101   
下地別途(塗替え面)              ㎡

計
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外壁改修 外装 雨樋受交換

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

樋受金物交換    Φ100                           

11   
か所

樋受金物交換    Φ125                           

2   
か所

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 26

外壁改修 外装 ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板塗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄部　塗装改修  

素地ごしらえ    鉄鋼面                          

改修仕様        工程C種                         30   
㎡

錆止め塗料塗り  亜鉛めっき鋼面(屋内外)          

改修仕様        工程C種                         

塗料A種                         

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

30   
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        150   
下地別途(塗替え面)              ｍ

ﾎﾞｰﾄﾞ面　塗装改 

修              

下地調整        ﾎﾞｰﾄﾞ面                         

改修仕様        RC種(塗替え面)                  72   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程C種(一般)  

改修仕様        下地調整別途                    72   
㎡

計
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外壁改修 外装 換気扇ﾙｰﾊﾞｰ塗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

素地ごしらえ    鉄鋼面                          

改修仕様        工程C種                         2.7 
㎡

錆止め塗料塗り  亜鉛めっき鋼面(屋内外)          

改修仕様        工程C種                         

塗料A種                         

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

2.7 
㎡

ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程C種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        2.7 
下地調整別途                    ㎡

ｔ2.0ｳﾚﾀﾝ塗膜防 開口部ﾓﾙﾀﾙ水切り                

水              9   
ｍ

計
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外壁改修 外装 雨樋塗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        35.6 
下地調整別途                    ㎡

計
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外壁改修 外装 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｔ2.0ｳﾚﾀﾝ塗膜防 開口部ﾓﾙﾀﾙ水切り                

水              186   
ｍ

ｔ2.0ｳﾚﾀﾝ塗膜防 階段室ﾓﾙﾀﾙ笠木                  

水              27.4 
ｍ

ｔ2.0ｳﾚﾀﾝ塗膜防 階段室庇防水ﾓﾙﾀﾙ屋根            

水              12.1 
㎡

計
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外壁改修 外装 電気引込関係塗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

素地ごしらえ    電線管・ﾎﾞｯｸｽ　鉄鋼面           

改修仕様        工程C種                         4.6 
㎡

錆止め塗料塗り  電線管・ﾎﾞｯｸｽ　　　　　　　　　 

改修仕様        亜鉛めっき鋼面(屋内外)          

工程C種    塗料A種              

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

4.6 
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        17.8 
下地別途(塗替え面)              ｍ

錆止め塗料塗り  盤・ﾎﾞｯｸｽ　　　　　　　　　     

改修仕様        亜鉛めっき鋼面(屋内外)          

工程C種    塗料A種              

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

3.5 
㎡

ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        3.5 
下地調整別途                    ㎡

計
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外壁改修 外装 笠木補修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

笠木補修        塗幅250　樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗           

228   
ｍ

計
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外壁改修 外装 基礎巾木左官

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

7.8 
ｍ

基礎巾木ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共                          

1.6 
㎡

基礎巾木ﾓﾙﾀﾙ塗  金ごて                          

外壁                    厚25    1.6 
㎡

計
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外壁改修 防水 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

852   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

開口部廻り　　10×10            852   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

避難はしごﾊｯﾁ　20×10           26   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾊﾞﾗﾝｽ開口部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)   

　　10×10                      10   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾊﾞﾙｺﾆｰ他：外壁防水取合          

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10×10       36   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          階段手摺笠木ｳﾚﾀﾝ取り合い部      

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　　10×10     9.1 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          階段庇ｳﾚﾀﾝ外壁取り合い部　10*10 

（MS-2）                        21.9 
ｍ

計
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外壁改修 発生材処理 積込

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力              

0.1 
ｍ3

発生材積込      ｼｰﾙ　廃ﾌﾟﾗ類　人力              

0.1 
ｍ3

計
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外壁改修 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間無し  7.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｼｰﾙ　廃ﾌﾟﾗ類       0.1 
DID区間無し 28.5㎞以下          ｍ3

計
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外壁改修 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    

0.1 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ類                         

0.1 
ｍ3

計
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その他 バルコニー防水 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床清掃          

262   
㎡

下地調整        ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｶﾁｵﾝ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ薄塗 

ｔ＝1.0ｍｍ                     262   
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              215   
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              46.2 
㎡

中継ﾄﾞﾚﾝ塗装    下地処理+変性エポキシ樹脂塗装   

15   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ　通気管貫 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

通部            10×10                          6   
ｍ

避難はしご　塗装

改修            

素地ごしらえ    鉄鋼面                          

改修仕様        工程C種                         7.8 
㎡

錆止め塗料塗り  鋼製建具面(屋内外)              

改修仕様        工程C種                         

塗料A種                         

現場1回塗り 下地別途(塗替え面)  

7.8 
㎡

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  

改修仕様        錆止別途                        7.8 
下地調整別途                    ㎡

計



大崎市

改修工事　細目別内訳 38

その他 その他 ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板表示板

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板    ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ　ｔ＝0.15        

避難ｽﾃｯｶｰ貼     400*150                         50   
取付共                          か所

ｴｱｺﾝ室外機取外し

・再取付        19   
か所

TVｱﾝﾃﾅ取外し・再

取付            7   
か所

避難ハッチ標識  ハッチ使用法表示板              

新設            避難器具表示板                  8   
か所

計



大崎市

共通仮設費(積上)　明細 39

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

交通誘導員      足場仮設／解体・防水材揚重時    

10   
人

ラフタークレーン 25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

標準                            2   
日

計


