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■ 調 光 卓  (松村電機）

ＮＯ 容　量

１ ３０Ａ

２ ３０Ａ

３ ３０Ａ

４ ３０Ａ

５ ３０Ａ

６ ３０Ａ

７ ３０Ａ

８ ３０Ａ

９ ３０Ａ

１０ ３０Ａ

１１ ３０Ａ

１２ ６０Ａ

１３ ６０Ａ

１４ ４０Ａ

１５ ３０Ａ

１

２

３

１ ２０００W クセノン

大崎市民会館　照明設備表　（　１　）

　型　　式 Ｆ １ ５ ３ III　Ｖｅｒ．３．２

　プリセットフェーダー ３段　× ８０本　／　１段　× ２４０本

　サブマスター ２０本×５０ページ　（ １０００シーン ）

　チェイス １組　／　９９ステップ × ５０パターン

　シーン記憶 １０００シーン

　グランドマスター １　組

　メモリーマスター １　組

　Ｉ Ｎ ／ Ｏ Ｕ Ｔ フェーダ １　組

　記憶データー  ジャスキーII 　・　ＵＳＢのみ対応

■ 負 荷 回 路 表

名　　称 負　荷　回　路 備　　考

 第１ボーダーライト  Ｃ型２０Ａ×１２回路  ﾎﾞｰﾀﾞｰ/ｺﾝｾﾝﾄ 切替あり

 第１サスペンションライト  Ｃ型２０Ａ×１２回路

 第２サスペンションライト  Ｃ型２０Ａ×１０回路  天反と切替 (１〜６）

 第３サスペンションライト  Ｃ型２０Ａ×１２回路

 ＷＣコンセント　（上手前） １〜６  Ｃ型３０Ａ×６回路 １番〜６番まで、上下共通

 ＷＣコンセント　（下手前） １〜６  Ｃ型３０Ａ×６回路 １番〜６番まで、上下共通

 ＷＣコンセント　（上手前） １〜３  Ｃ型３０Ａ×３回路

 ＷＣコンセント　（下手前） １〜３  Ｃ型３０Ａ×３回路

 フロアーコンセント（上手奥） ４〜９  Ｃ型３０Ａ×６回路

 フロアーコンセント（下手奥） ４〜９  Ｃ型３０Ａ×６回路

 フロアーコンセント（上手・下手奥）  Ｃ型３０Ａ×２回路 ②-１番と②-２番は、上下共通

 アッパーホリゾントライト  ４ 回路 ４色 １回路×３００W×１６灯

 ロアーホリゾントライト  ４ 回路 ４色 １回路×３００W×２０灯

 フロントライト  上手・下手共（CI-8H） ４色　４台×１回路

 シーリングライト  ６回路（ハイベックス） ６台×２色

■ Ｓ Ｕ Ｓ 基 本 吊
 １ＳＵＳ　１ＫＷトツ（ＣＩ－８Ｈ） × ９台　　１ＫＷフレンネル（ハイベックス） × １２台

 ２ＳＵＳ　１ＫＷトツ（ＣＩ－８Ｈ） × ９台　　１ＫＷフレンネル（ハイベックス） × １２台

 ３ＳＵＳ　１ＫＷトツ（ＣＩ－８Ｈ） × ９台　　１ＫＷフレンネル（ＦＩ－８Ｈ） × ８台　（ＦＱ）× ４台

■ センターピンスポット
ＵＳＨＩＯ　Ｕ－ＴＥＣＨ ＳＵＰＥＲＳＯＬ　－　２００９ ＳＲ／ｅ ２　台


